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THE ULTIMATE POWER SOURCE



OPTIMA® BLUETOP ®

Your authorised dealer/distributor

www.optimabatteries.com

START- OG FORBRUKSBATTERIER FOR MARITIMT BRUK, CAMPINGVOGNER OG BOBILER

OPTIMA® BlueTop® leveres i 2 versjoner. Begge er 

ideelle til bruk på sjøen. Den første versjonen (med

sort kasse) er et rent startbatteri som leverer startkraft

tilsvarende batterier av dobbelt størrelse (Ah) og tåler

hard belastning over lang tid. Med lav selvutlading er

det et ypperlig sesongbatteri. Den andre varianten

(med grå kasse) er et start/ dyputladingsbatteri som

leverer strøm til all energikrevende utrusting om bord.

Alt dette gjør OPTIMA® BlueTop® til det naturlige valg

for enhver båt som trenger å kombinere forskjellige

batterikrav basert på bruk, miljø og kraftbehov.

Korrosjonsbestandige
poler

Blygitter  
med meget høy
renhet gir lengre
levetid  

All elektrolytt er absorbert i glassfiber separatoren og eliminerer faren
for syrelekkasje.  

Solide sveisede 
celleforbindelser  

Robust
Spiralcell®

konstruksjon
gir maksimal
vibrasjons-
beskyttelse
og forlenger
levetiden

Robust og
støtresistant
polypropylen-
kasse   

Sikkerhetsven
tiler med  
flammesperre  
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BT DC 5,5 (BCI D31M) BT DC 5,0 (BCI D27M) BT DC 4,2 (BCI D34M) BT SLI 4,2 (BCI 34M)

Artikkelnummer 852 188 000 888 2 827 227 000 888 2 816 253 000 888 2 806 252 000 888 2

Kasselengde/bunn (mm) 317 300 245 245

Kasselengde/lokk (mm) 325 309 254 254

Høyde uten poler (mm) 218 200 173 173

Høyde med poler (mm) 238 221 200 200

Kassebredde/bunn (mm) 158 169 172 172

Kassebredde/lokk (mm) 165 172 175 175

Spenning (V) 12 12 12 12

Kaldstartstrøm CCA EN (A) 975 845 765 815

Kapasitet EN (Ah) 75 66 55 50

Reservekapasitet BCI (min) 155 140 120 100

Vekt (kg) 26,5 22,7 19,7 17,4

OPTIMA® BLUETOP®


